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A. PROJEKČNÉ A INŠTALAČNÉ PODKLADY

A 1. TECHNICKÝ POPIS

Uvedené technické a dodacie podmienky platia pre ASIO s.r.o. a odberateľov.

 Celoplastové lapače tuku rady AS - FAKU patria svojím účelom a konštrukciou do kategórie “Zariadenie na úpravu a čistenie vôd” - (Číslo col. sadzobníka 84212190).

A 1.1 Všeobecne

Lapače tuku sú určené pre zachytávanie olejov a tukov, ktoré odtekajú v odpadových vodách z kuchýň, potravinárskych prevádzok, spracovní mäsa atď. Lapače tukov slúžia k vyzrážaniu a zachyteniu tukov ako ochrana kanalizácie a ostatných zariadení kanalizačnej siete pred zanášaním a zalepením. 

A 1.2 Použitie lapača tukov AS - FAKU

Lapače tukov sa osadzujú na odpadnú kanalizáciu (vetvu) z priestoru, kde odpadové vody s obsahom tukov vznikajú, pokiaľ možno čo najbližšie k miestu vzniku týchto vôd. 

POZOR! Odpadové vody zo sociálnych zariadení sa nesmú do lapača tukov vpúšťať.

Použitie lapača sa doporučuje aj pred domové ČOV, pokiaľ by voda obsahovala väčšie množstvo tukov, pretože rozklad tukov spôsobuje okyslenie vôd a vyvoláva biochemické a mechanické závady, čo má za následok zníženie účinnosti ČOV.

Východiskovým podkladom pre návrh a umiestnenie lapačov sú požiadavky investora, orgánov územného plánovania a vodohospodárskych orgánov.

Lapače tuku sú dodávané v niekoľkých typových radách, veľkostiach a prevedeniach podľa miesta a spôsobu použitia. Všetky typy lapačov tukov AS - FAKU svojou konštrukciou plne zodpovedajú slovenským zvyklostiam a požiadavkám rakúskej ÖNORM a nemeckej DIN normy. Slovenský ekvivalent týchto predpisov neexistuje.

Typy lapačov tukov podľa použitia a prevedenia:

AS - FAKU FV....je určený pre volné postavenie v pivniciach a suterénnych priestoroch, OVÁLNY

AS - FAKU ER....je určený pre osadenie na vonkajšiu kanalizáciu, HRANATÝ

AS - FAKU EO....je určený pre osadenie na vonkajšiu kanalizáciu, VÁLCOVÝ 

A 1.3 Technické údaje

Nádrže a funkčné priestory všetkých typov lapačov sú tvorené z dosiek a stenových prvkov 

z polypropylénu. Celá konštrukcia je teda z plastov, nekorodujúca, s minimálnou životnosťou 30 rokov.

Základné prevedenie hranatých typov v reklamných prospektoch vrátane ceníku sú samonosné nádrže.

Samonosná nádrž = konštrukcia nádrže je navrhnutá tak, aby plastová nádrž bez ďaľších stavebných alebo statických opatrení odolala tlaku zeminy po zasypaní. Vo výpočtoch však nie je uvažované 

s priťažením spôsobeným vozidlami, základmi susednej stavby, skládkou materiálov a podobne. 

V prípade lapača typu FV je nádrž dimenzovaná na volné postavenie na podlahu bez ďaľšieho statického zabezpečenia.

Vtok pre napojenie na kanalizáciu je urobený polypropylénovou trubkou, alebo otvorom v stene nádrže s priemerom prispôsobeným prítokovej trubke kanalizácie (umožňujúce zasunutie prítokovej kanalizácie). Odtok je urobený opäť polypropylénovou trubkou s prispôsobeným priemerom na odtokovú kanalizáciu podľa projektovej dokumentácie zákazníka. Utesnenie je možno vykonať temovaním a silikonovým tmelom. Vtok a odtok je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka a jeho miestnych podmienok.

Tabuľky technických parametrov - viď. Príloha 

Situovanie vtoku a odtoku je možné prispôsobiť potrebám zákazníka a jeho miestnym podmienkam.

A 1.4 Popis a funkcia lapačov tukov

 Popis a funkcia AS - FAKU - viď. Príloha 

Lapač tuku je tvorený nádržou (1), v ktorej sú deliacimi stenami vytvorené jednotlivé funkčné priestory. 

Nátoková časť (2) slúži k rozrážaniu a rozrušeniu prítokového prúdu vody a je tvorená usmerňovacou stenou, ktorá má za úlohu rovnomerne rozdeliť prítokový prúd.

Usadzovací priestor (A) je určený predovšetkým k usadeniu sedimentujúcich častíc. Čiastočne prebieha v tomto priestore aj odlučovanie tukov. Odlúčený kal sa zhromažďuje v kalovej časti na dne usadzovacieho priestoru (3). Voda z tohto priestoru nateká do druhej funkčnej časti lapača - odlučovacieho priestoru (B) a ďalej do odtokovej časti (C). Spodným otvorom a odtokovou šachtou (4) potom odteká vyčistená voda z lapača do kanalizácie. V hornej časti odtokovej šachty (5) je možné na prianie zákazníka vyrobiť odbernú šachtu pre odber vzoriek na priebežnú kontrolu kvality vyčistenej odtokovej vody.

Horná časť lapača je zakrytá plastovým krytom s umožnením vstupu do lapača tým, že celý kryt je odoberateľný, alebo pomocou vstupných šácht. Vstupné šachty je možné, podľa miesta umiestnenia lapača (zelený pás, zjazdná komunikácia, chodník atď.), osadiť plastovým, ocelovým alebo ťažkým liatinovým poklopom.

Pre variabilitu použitia lapača AS - FAKU pre rôzne hĺbky prítokových kanalizácií je možné navrhnúť individuálnu výšku vstupných šácht alebo nádstavieb. V prípade plastových šácht doporučujeme max. výšku šachty 500 mm (únosnosť plastového stropu bez obetónovania). Samonosná plastová nástavba (zvýšenie základnej časti lapača v celom rozmere pôdoryse) sa používa do výšky 1000 mm.

Samozrejme je možné celú nádrž obetónovať, horný kryt použiť ako stratené bednenie stropu a vstupné šachty vybudovať klasicky betónové.

Tento spôsob osadenia lapača (obetónovanie) je potrebné urobiť vždy pri osadení v komunikácii, alebo v jej blízkosti, a v prípade výskytu vysokej hladiny podzemnej vody.

Lapače pre voľné postavenie - AS - FAKU F...

Tieto lapače sú určené pre umiestnenie v pivniciach a suterénnych priestoroch stavieb. Vyrábajú sa 

v prevedeniach: 

FV - oválny

Čistiace otvory týchto lapačov sú vybavené pachotesnými krytmi - gumové tesenie, kryt je potom k nádrži priskrutkovaný. Pripojenie ku kanalizácii sa urobí napr. s dvoma “O” krúžkami.

Lapače pre zabudovanie do zeme - AS - FAKU E...

Tieto lapače sú určené pre umiestnenie na vonkajšiu kanalizáciu do terénu. Svojou konštrukciou umožňujú obsypanie zeminou, prípadne obetónovanie. Vyrábajú sa v prevedeniach:

ER - hranatý

EO - válcový

Čistiace otvory resp. vstupy sa vybavujú pachotesnými plastovými alebo liatinovými vekami. Pripojenie ku kanalizácii je na vstupe riešené  hrdlovým spojom alebo otvorom s možnosťou vsunutia prítokového potrubia a na výstupe potom PP trubkou. Utesnenie je možné napr. temovaním a silikónovým tmelom.

A 1.5 Návrh veľkosti lapača (podľa DIN 4040)

Pokiaľ nie sú bližšie údaje, je možné orientačne použiť vzorec:

NG = Qs . fd . ft . fr . fm 

kde
NG......
menovitá veľkosť lapača


Qs........
suma odtekajúcej vody [l.s-1]


fd ........
koeficient mernej hmotnosti tukov (pri 0,94 g.cm-3 = 1, pri vyššej 1,5)


ft .........
koeficient teploty (do 50 °C = 1)


fr .........
koeficient vplyvu tenzidov (1,3)


fm ........
koeficient vplyvu nerozpustných látok a tukov (kuchyňa = 1, pri vyšších NL sa faktor zväčšuje)

Pri reštauráciách a hostincoch je možné pri výpočte vychádzať z počtu porcií, kedy menovitá svetlosť zodpovedá asi 100 násobnému počtu porcií napr. NG 2 = 200 porcií, NG 4 = 200 až 400 porcií atď.

Pri spracovniach mäsa sa dá vychádzať z počtu spracovaných hovädzích jednotiek za týždeň (jedna hovädzia jednotka = hovädzí kus = 2,5 ošípanej atď.). Orientačne platí 3 DJ = NG 2, do 10 DJ = NG 4, do 20 DJ = NG 7, do 35 DJ = NG 10). Pričom u bitúnkov a podobných prevádzok je potrebné počítať s dvojnásobnou veľkosťou kalového priestoru ako u iných prevádzok, alebo rovno navrhnúť typ zodpovedajúci dvojnásobku.

A 1.6 Materiál

Základným materiálom lapačov AS - FAKU je integrovaný polypropylén, z ktorého je vytvorená nádrž, priečky v nádrži, technologické priestory a kryt nádrže. Z rovnakého materiálu budú vyrobené vstupné šachty a prípadná nadstavba.

Vhodnosť použitia tohoto materiálu bola preverená štátnou skúšobňou ITC Zlín viď. Príloha č. 3.

A 1.7 Prevedenie

Lapače tukov AS - FAKU zaručujú spoľahlivú prevádzku a požadovanú funkciu lapača. Vzhľadom 

k tomu, že v SR neexistuje norma pre lapače tukov, sú navrhované a vyrábané tak, aby splňovaly normy:

Nemeckú normu DIN 4040 Fettabscheider

a rakúsku normu ÖNORM B 5103 Fettabscheideranlagen

Lapače sú určené pre prostredie vonkajšie pod prístreškom podľa čl. 4.1.2 STN 33 0300. V priestore nad hladinou vody je prostredie so zvýšenou agresivitou podľa čl. 3.2.4. a 3.2.5.

Tomuto stanovenému prostrediu musí zodpovedať urobenie prípadnej elektroinštalácie vrátane urobenia prípojky k možným spotrebičom.

Kryt lapačov je v základnom prevedení nepojazdný.

A 1.8 Označenie

Lapače tukov majú štítky, ktoré obsahujú tieto údaje:

 - názov a sídlo dodávateľa

 - ochrannú známku podniku

 - výrobnné číslo

 - typové označenie

 - rok výroby

 - hmotnosť zariadenia

A 1.9 Doprava, skladovanie, balenie

Lapače tukov AS - FAKU sú dodávané ako kompletný celok v zmontovanom stave. Montáž (osadenie) je robená v lokalite určenej odberateľom, sprevádzkovanie a zaškolenie obsluhy si robí vzhľadom k jednoduchosti odberateľ sám, podľa návodu k obsluhe.

K prípadnému skladovaniu je potrebné zaistiť zodpovedajúcu rovnú a zpevnenú plochu a zaistiť podmienky, ktoré zabránia možnosti mechanického poškodenia a zásahu cudzích osôb do úplnosti a celistvosti dodávky. Pre dlhodobejšie skladovanie, dlhšie ako 3 mesiace, je potrebné zabezpečiť tienenie lapača proti slnečnému žiareniu (nádrže nie sú konštruované z PP materiálu so stabilizátorom proti UV - žiareniu). 

Pri manipulácii je potrebné mať zvýšenú pozornosť vzhľadom na použitý východiskový materiál. Pre manipuláciu a dopravu je potrebné použiť zodpovedajúce prostriedky (únosnosť a prepravná plocha). Zakazuje sa akákoľvek manipulácia s lapačom tukov pri teplotách pod -5 °C (krehnutie plastov).

A 2. POŽIADAVKY NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ

A 2.1 Všeobecne

· Stavebné práce je potrebné urobiť podľa projektu oprávnenej projekčnej organizácie.

· Rovinnosť základovej dosky v oboch smeroch 5 mm.

· Nádrž lapača je konštruovaná ako samonosná, schopná preniesť statický tlak zásypovej zeminy.

· Obetónovanie lapača, alebo jeho časti je potrebné v prípadoch, keď je nebezpečenstvo zvýšenia zaťaženia prechodom vozidiel v blízkosti lapača.

· Spôsob osadenia lapača zvoliť s ohľadom na výšku hladiny podzemnej vody. V prípade vyššej HPV je lapač potrebné čiastočne alebo úplne obetónovať aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu vztlakom vody.

· Osadenie v teréne previesť tak, aby v prípade prívalových dažďov nedochádzalo k zatopeniu lapača.

· Pri stavbe sa urobí pripojenie prívodného a výstupného potrubia a naplní sa lapač vodou.

A 2.2 Technologický postup montáže 

· Pred začatím prác na osadení lapača nesmie byť hladina spodnej vody nad úrovňou základovej dosky.

· Urobiť kontrolu rovinnosti základovej dosky a zápis o vykonanom meraní (povolené tolerancie vo všetkých smeroch 5 mm).

· Pred manipuláciou s lapačom je potrebné sa presvedčiť, že jeho vnútorné priestory sú bez cudzích predmetov a zrážkovej vody. Zrážkovú vodu je potrebné pred manipuláciou z lapača vyčerpať. 

· V zimnom období pri teplotách pod -5 °C je zakázané robiť akékoľvek manipulácie s lapačom - hrozí poškodenie výrobku.

· Prekontrolovať celkový stav lapača s dôrazom na povrazy. Pri zistení prípadného poškodenia nádrže je potrebné urobiť opravu pred osadením do terénu.

· Manipuláciu robiť výhradne za povrazy na nádrži a s ohľadom na menšiu odolnosť materiálu proti nárazom.

· Po osadení lapača urobí odberateľ jej zahrnutie zeminou. Rovnomerne po vrstvách. 

· Pre prípadnú betonáž a zahrňovanie je potrebné súčasne napĺňať lapač vodou vo všetkých jeho priestoroch.

· Upozorňujeme na podopretie krytu lapača tukov pokiaľ bude slúžiť ako stratené bednenie pre železo-betónovú dosku.

· Vodotesné pripojenie prívodu kanalizácie sa vykoná vložením kanalizačnej rúry do hrdla v lapači zatemovaním a utesnením silikónovým tmelom. Obdobne sa urobí na odtoku nasadenie hrdla kanalizačnej trubky na trubku z lapača.

· Po vykonaní všetkých týchto prác zahájiť skúšobnú prevádzku. Podmienky skúšobnej prevádzky určí vodohospodársky orgán.

· Pre možnosť odberu vzoriek a merania množstva odtekajúcej vody je v lapačoch tukov AS - FAKU prispôsobené a označené miesto. Toto miesto je v priestore pred odtokom z lapača. 

A 3. SPREVÁDZKOVANIE A ODOVZDANIE LAPAČA ODBERATEĽOVI

Odovzdanie sa uskutoční v sklade výrobcu priamo odberateľovi alebo prvému prepravcovi podpisom výdajky. Zároveň je odovzdaná aj sprievodná dokumentácia.

Sprevádzkovanie a zaškolenie obsluhy si robí vzhľadom k jednoduchosti funkcie a konštrukcie zariadenia odberateľ prípadne užívateľ sám, podľa návodu k obsluhe.

Sprevádzkovanie lapača spočíva:

 - v kontrole úplnosti a celistvosti dodávky

 - v kontrole rovinnosti osadenia

 - zaškolení obsluhy

 - odovzdanie sprievodnej dokumentácie priamo obsluhe

O sprevádzkovaní a odovzdaní lapača tukov sa napíše protokol, alebo úvodný zápis do prevádzkového denníka.

Sprievodná dokumentácia:

 - záručný list

 - protokol o skúške tesnosti zariadenia

 - návod k obsluhe

 - návrh prevádzkového poriadku /potrebné doplniť podľa miestnych podmienok/

TD dostáva odberateľ súčasne s kúpnou zmluvou na odber lapača tukov AS - FAKU alebo projektant pokiaľ o to požiada.

A 4. SERVIS POČAS PREVÁDZKY LAPAČA

Výrobca zaisťuje v rámci servisu:

 - komplexné preskúšanie zariadenia

 - opravy v záručnej i pozáručnej dobe

Prevádzkovateľ vedie o prevádzke lapača tuku prevádzkový denník. Zaznamenáva odber vzoriek, dátum odkalenia lapača a množstvo odpadov ako aj dátum prípadnej opravy. Ďalej obsluhuje lapač tuku podľa návodu k obsluhe a iba prostredníctvom zaškolenej osoby.

A 5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Požiadavky na hygienu, bezpečnosť a ochranu zdravia

Lapač tuku svojou konštrukciou umožňuje prevádzku a údržbu v súlade s týmito predpismi:

· STN 01 80 10 - Bezpečnostné farby a značky, všeobecné ustanovenia.

· STN 01 80 12 - Bezpečnostné značky a tabuľky.

· STN 73 08 02 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.

· ON 73 65 47 - Ochranné zábradlia na objektoch vodovodou a kanalizácií.

Pri vykonávaní údržby je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a tieto práce je potrebné vykonávať 

v počte minimálne dvoch pracovníkov. Údržbu môže vykonávať iba zaškolený pracovník pri dodržovaní všetkých pokynov a predpisov všeobecne platných pre BOZ a Návodu k obsluhe.

A 6. OBJEDNANIE

Dodávka lapača tuku sa uskutočňuje na základe záväznej objednávky a uzatvorenej kúpnej zmluvy. Pri objednaní je potrebné uviesť požiadavky na prípadné zmeny oproti typovému prevedeniu, napr. výška nadstavby, priemery prítokových a odtokových rúr atď., prípadne poslať príslušnú časť projektovej dokumentácie. (Často sa takto predíde zisteniu nedostatkov, ktoré sú neskôr odstraniteľné len s vysokými nákladmi, alebo na úkor kvality čistiaceho procesu.)

Samostatnou objednávkou je potrebné uplatniť požiadavku na sprevádzkovanie lapača pokiaľ si toto sprevádzkovanie neurobí odberateľ sám. V objednávke je potrebné uviesť miesto stavby, termín a spojenie na kontaktnú osobu.

Spolu s lapačom tuku je možné si objednať zameranie staveniska, technickú pomoc a spracovanie projektovej dokumentácie.

Miestom odberu je sklad dodávateľa. Doprava lapača je vykonávaná na základe dohody pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

A 7. ZÁRUKA

Záruka je 24 mesiacov od dátumu dodania zariadenia.

Podmienkou pre uplatnenie záruky je použitie zodpovedajúce lapaču čo do kapacity a funkcie a tiež jeho správna inštalácia podľa TD.

A 8. ZVLÁŠTNE USTANOVENIE

Výrobca si vyhradzuje prípadné odchýlky od TD, ktoré sú spôsobené konštrukčne inovačnými zásahmi, v zásade však bez ohrozenia kvality zariadenia a zníženia technických parametrov.

Podrobnosti upraví kúpna zmluva na konkrétnej dodávke.

B. NÁVOD K OBSLUHE LAPAČOV TUKOV

B 1. OBSLUHA A ÚDRŽBA LAPAČA TUKOV

B 1.1 Všeobecné zásady obsluhy lapča tukov AS-FAKU.

a) zariadenie môže obsluhovat iba osoba staršia ako 18 rokov, telesne i duševne spôsobilá na takúto prácu

b) obsluha musí byť oboznámená ako s technologickou funkciou lapača, tak aj s jeho podrobným popisom

c) podrobnosti o obsluhe, a všeobecné zásady o prevádzke lapača tukov, musia byť uvedené 

v prevádzkovom poriadku ( návrh je súčasťou pôvodnej dokumentácie lapača )

B 1.2 Vedenie prevádzkového denníka

Pre kažký lapač je zriadený prevádzkový denník. Do neho prevádza obsluha záznamy o poruchách 

v dobe ich vzniku a odstránenia, výmene náhradných dielov a údržbe. Ďalej potom záznamy 

o prevedených manipuláciach. Je to napr. dátum odkaľovania a množstva odobratého kalu, dátum a miesto odberu kontrolných vzoriek vody a pod.

Okrem toho zapisuje do denníka potrebu prác a prípadných úprav, ktoré nemôže zaistiť sama a predkladá na vedomie a k podpisu svojmu nadriadenému.

Do denníka sa tiež zaznamenáva účasť a prítomnosť dodávateľa, alebo autorizovanej servisnej organizácie, orgánov vodohospodárskej správy a pod., ktoré svoju prítomnosť potvrdia do denníka podpisom.

V prípade potreby, napr. pri reklamácii musí byť denník na požiadanie predložený dodávateľovi, alebo autorizovanej serisnej organizácii.

B 1.3 Periodické úkony obsluhy:

Kontroluje priebeh prevádzky lapača hlavne vizuálne, prevádza sa pre potrebu odkalenia a zberu tukov, a ďalej prevádza meranie a odber vzoriek predpísaných vodohospodárskym objektom. O tom všetkom vedie záznamy v prevádzkovom denníku.

Rozsah prác: 

a) 1 x mesačne - vizuálna kontrola stavu hladín lapača, v prípade prekročenia hrúbky vrstvy tuku 

10 cm odobratie odlúčených tukov a olejov.

b) 1 x mesačne - kontrola výšky kalu v usadzovacom priestore, v prípade zaplnenia kalového priestoru do polovice výšky kalového priestoru previesť odtiahnutie kalu.

c) 2 x ročne (min.) - odťah kalu, zber tukov

d) podľa potreby - udržuje schodné prístupové cesty.

B 2. UVEDENIE LAPAČA TUKOV DO PREVÁDZKY

- nádrž lapača sa prehliadne a odstránia sa všetky nečistoty a cudzie predmety z nádrže

- pred vlastnou prevádzkou je vždy potrebné lapač napustiť čistou vodou ( z hydrantu, rieky a pod. ) do výšky prevádzkovej hladiny ( prepadová hrana odtokového potrubia )

B 3. PREVÁDZKA LAPAČA

a) Obsluha prevádza kontrolu činnosti lapača (),  hlavne vizuálnu. V prípade akéjkoľvek poruchy hlási túto určenému pracovníkovi a zaznamenáva ju do prevádzkového denníka.

b) Pokiaľ vonkajšia teplota dosiahne hodnotu -3°C, alebo teplota vody v lapači klesne pod bod mrazu, je potrebné previesť zateplenie lapača pokiaľ nie je zateplený trvale už svojím typom osadenia.

B 4. POKYNY PRE ODSTRAŇOVANIE ODLÚČENÉHO TUKU 

Odstraňovanie odlúčených tukov z hladiny lapača a kalov v jeho odlučovacom a usadzovacom priestore (A,B), sa prevádza:

- na základe vizuálnej kontroly, pokiaľ hrúbka vrstvy zachyteného tuku je vyššia ako 100 mm, alebo pokiaľ výška usadeného kalu dosiahne polovicu výšky usadzovacieho priestoru

- minimálne však 2 x ročne

Likvidácia takto nazbieraných odpadov musí odpovedať predpisom o likvidácii odpadov a je upresnená v prevádzkovom poriadku lapača, prípadne v pláne odpadového hospodárstva.

Odstraňovanie kalu sa prevádza podľa potreby po naplnení kalových priestorov ( viď. pokyny 2 ). Je prevádzané manipulačnými otvormi. Pokiaľ sa odkaľuje pomocou fekálneho vozu, sací kôš musí byť do lapača vsunutý opatrne, aby nedošlo k prerazeniu dna. Vždy po vyčerpaní a vyčistení lapača je potrebné napustiť lapač vodou až na výšku prevádzkovej hladiny.

B 5. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Aby pri prevádzke zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia tých, ktorí pri svojej činnosti prichádzajú do styku s týmto zariadením a pritekajúcimi odpadovými vodami, alebo k poruchám zariadení, je potrebné dodržiavať nižšie uvedené zásady:

B 5.1 Všeobecné pokyny

- zariadenie smú obsluhovať a udržovať len osoby staršie ako 18 rokov, telesne i duševne tejto práce spôsobilí

- obsluha ihneď oznámi poruchy na zariadení, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí

- pri zostupovaní do nádrže používať rebrík so závesnými hákmi

- pred vstupom pracovníka musí byť podzemný objekt vyvetraný a behom vlastnej práce musia byť všetky poklopy úplne otvorené, aby bolo zaistené dokonalé vetranie

- otvorené poklopy musia byť zaistené trojnožkou s výstražnými značkami

- čistenie nádrže je možné prevádzať len za účasti minimálne 2 pracovníkov. Pracovník vo vnútri nádrže je istený druhým pracovníkom

- v prípade potreby používať ochranné masky

- pri práci, kedy obsluha prichádza do styku s odpadovými vodami, musí používať ochranné pomôcky ( gumové rukavice, čižmy, štítky na tvár a pod. )

- odpadové vody v lapačoch tukov môžu byť zdrojom rôznych chorôb, hlavne kožných. Preto je potrebné chrániť sa priameho styku s týmito vodami. Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť. Pred jedlom, alebo fajčením si musí obsluha umyť ruky mydlom a teplou vodou

- obsluha musí byť očkovaná aspoň proti tetanu

- pokiaľ nie je lapač trvale zateplený, treba zabezpečiť zariadenie proti poškodeniu mrazom

- zariadenie zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb

- prevádzkovateľ zaistí lekárničku prvej pomoci a evidenciu úrazov a poranení

Obsluhe sa zakazuje:

- prevádzať práce v rozpore s pokynmi pre obsluhu a bezpečnostnými predpismi

- pred začatím práce, alebo pri nej používať alkoholické nápoje, prípadne lieky znižujúce pozornosť obsluhy

- v podzemných objektoch používať otvorený oheň, alebo fajčiť

- vstupovať do podzemných kanalizačných objektov ( miest zvýšeného nebezpečenstva výskytu zdravia škodlivých a výbušných plynov a pár ) sám a bez príkazu nadriadeného a bez znalosti predpisov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vo vodárenských a kanalizačných objektoch

C.   NÁVRH PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU LAPAČA TUKOV AS - FAKU

C 1. ÚVODNÝ LIST

Prevádzkový poriadok pre lapač tukov AS -FAKU typ
.........................................................

Lokalita osadenia





.........................................................

Projektant






.........................................................

Investor






.........................................................


Dodávateľ stavebnej časti




.........................................................

Dodávateľ strojného zariadenia



.........................................................

Prevádzkovateľ





.........................................................

Začiatok a ukončenie skúšobnej prevádzky


.........................................................

Termín uvedenia lapača do trvalej prevádzky

.........................................................

Prevádzkový poriadok spracoval



.........................................................

Zoznam osôb zodpovedných za prevádzku


.........................................................

Kontrolé orgány :
IBP  




.........................................................





OHS 




..........................................................

                   podnik Povodia  




..........................................................

Oblastný inšpektorát SIŽP  




..........................................................

Prevádzkový poriadok schválený dňa






                           -----------------------------                                     -------------------------------




pečiatka




podpis

Platnosť do

Platnosť predĺžená do


              -----------------------------                                    -------------------------------




pečiatka




podpis

C 2. VSTUPNÉ ÚDAJE

C 2.1 Základné údaje o stavbe lapača

- investor:







........................................

- inžinierska činnosť:






........................................

- projektant:







.........................................

- dodávateľ stavebnej časti:





.........................................

- dodávateľ technologickej časti:




.........................................

- následný užívateľ:






..........................................

- prevádzkovateľ kanalizačnej siete:




..........................................

- vodohospodársky orgán:





..........................................

C 2.2 Hodnoty povolené pre vypúšťanie do verejnej kanalizácie:

- povolené množstvo vypúšťaných vôd

- ukazovateľ 1







..........................................

- ukazovateľ 2







..........................................

- ukazovateľ 3







...........................................

- ukazovateľ 4







...........................................

C 2.3 Charakteristické údaje o množstve odpadových vôd, o ich znečisťovaní, o zdrojoch odpadových         vôd

- súčasný stav - stručný popis:

- predpokladaný stav - stručný popis:

- ostatní znečisťovatelia






...........................................

- charakter a stav kanalizačnej siete




...........................................

- priemerné množstvo odpadových vôd




................................m3/deň

- maximálny prítok na lapač tukov




........................................l/s

- minimálny prítok na lapač tukov




........................................l/s 

C 3. UVEDENIE LAPAČOV DO PREVÁDZKY

- nádrž lapača sa prehliadne a odstránia sa všetky nečistoty a cudzie predmety z nádrže

- pred vlastnou prevádzkou je vždy potrebné napustiť lapaač čistou vodou ( z hydrantu, rieky a pod. ) do výšky prevádzkovej hladiny ( prepadová hrana odtokového potrubia ).

C 4. PORUCHY A ICH MOŽNÉ PRÍČINY

a) Kalná odtekajúca voda - príčiny:

    - plné kalové priestory ( vyčerpať )

    - hydraulicky preťažený lapač ( znížiť pretekajúce množstvo odpadovej vody )

b) Tuk na hladine, v priestore odtoku z lapača - príčiny:

     - hydraulicky preťažený lapač

     - plný kalový priestor lapača

C 5. ČINNOSŤ A OPATRENIA PRI MIMORIADNYCH PREVÁDZKOVÝCH STAVOCH

POTOPA - v prípade možnosti vzniku potopy, odstrániť tuk z hladiny

POŽIAR  - hasiť penovým hasiacim prístrojom

C 6. NÁRADIE A POMÔCKY

a) Náradie, pomôcky a materiál pre obsluhu lapača:

- mierka kalu - 2,5 m dlhá tyč s kolmou doštičkou na konci

- naberák s násadou

- štetka na násade k čisteniu stien

- kovové vedro

- polyetylénové fľaše na vzorky o objeme 1 liter - 3 ks


- 3 m rebro

- ponorné čerpadlo

- hadice s koncovkami pre napojenie na hydrant a pre postrek

- ručné baterkové svetlo

- hasiaci penový prístroj

C 6.1 Vybavenie pre zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia

Obsluhovateľ lapača tukov musí byť vybavený osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami:

- základné vybavenie:

ochranný štítok, ochranný oblek keprový s impregnáciou, ochranná obuv kožená s protišmykovou podrážkou, ochranné gumové rukavice, plášť do dažďa trojštvrtinový pogumovaný s kapucňou, spodné prádlo

- čistiace, dezinfekčné prostriedky a ochrnné maste ( napr. dezinfekčné mydlo, Solsapon, Savo, Chloramin, Indulona )

- lekárnička - je umiestnená na prístupnom a vhodnom mieste v blízkosti lapača, alebo prenosná vybavená podľa ON 84 6635

-  pre prácu v zimnom období:

zimná čiapaka, trojštvrtinový kabát s teplou vložkou, kožené teplé päťprstové rukavice, čižmy

Tento „Návrh prevádzkového poriadku“ je potrebné brať ako vzor, ktorý slúži k vypracovaniu prevádzkového poriadku, v ktorom budú spracované konkrétne podmienky a požiadavky orgánov štátnej správy.  

D.  PREVÁDZKOVÝ DENNÍK LAPAČA TUKOV

PRE TRVALÚ (SKÚŠOBNÚ) PREVÁDZKU

VEDENÝ OD ..................  DO .....................

Lokalita            :   .......................................  

Prevádzkovateľ :   .......................................

Projektant         :   ........................................

Typ lapača :  .......................................               Výrobné číslo               :  ..................................

Výrobca    :   .......................................               Uvedenie do prevádzky :  ..................................

Parametre lapača :

Surová voda - Množstvo  ...............................  m3/deň
                               EL     ...............................  kg/deň (extrahovateľné látky - hlavne tuky) 

Požiadavky na kvalitu vyčistenej vody 

Množstvo

m3/den                                      


BSK5


mg/l


kg/deň


t/rok

NL


mg/l


kg/deň


t/rok

CHSK


mg/l


kg/deň


t/rok

EL


mg/l


kg/deň


t/rok

............


mg/l


kg/deň


t/rok

Dôležité telefónne čísla

Rýchla lekárska pomoc:
      ........................

Polícia:                                ........................

Požiarníci:                           ........................

Servis:                                 ........................

Tabuľka č. 1

Predanie a prevzatie zodpovednosti za vedenie záznamov o lapači tukov

	Dátum


	Zodpovedný pracovník
	Prevzal
	Prijal

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


D 1. POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A OBSLUHY LAPAČA TUKOV


Prevádzkovateľ musí dbať na to, aby bol prevádzkovaný v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom, podľa návodu výrobcu a tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia obsluhy príp. ďalších osôb. V lapači sú hlavnými zdrojmi nebezpečenstva pre obsluhu možnosť infekcie patogénnymi zárodkami z vody a úrazy v dôsledku pokĺznutia.


Prevádzka lapača musí byt riadne oplotená, alebo inak zabezpečená proti vstupu cudzích osôb, hlavne detí. Priestor lapača je nevyhnutné udržiavať v čistote a  poriadku. Uzatvorené priestory musia byt behom údržby dobre vetrané a opatrené dostatočným umelým osvetlením.


Obsluha lapača smie byt zverená len zamestnancom s odpovedajúcou kvalifikáciou, t.j. tým, ktorí sa podrobili školeniu o bezpečnosti práce a hygienických predpisoch, pred nástupom do práce sa podrobili vstupnej lekárskej prehliadke a predpísanému očkovaniu podľa pokynov lekára. Obsluhu lapača nesmú vykonávať osoby, ktorým je tento druh práce zakázaný, t.j. tehotné ženy, matky do 9. mesiaca po pôrode, mladiství atd. Obsluhovateľ musí dôsledne dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používať predpísané ochranné pomôcky, prevádzať výrobcom predpísanú údržbu, kontrolu všetkých častí lapača, odkalenie lapača v určených termínoch a podľa potreby atd. a vizuálnu kontrolu funkcie lapača.

D 2.NAJDÔLEŽITEJŠIE ZÁSADY Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

· nemanipulovať s el. zariadením, pokiaľ to obsluhe pri udržiavaní, alebo obsluhovaní neprislúcha (hlavne u typov s čerpaním kalu a automatickým ostrekom)

· neodstraňovať ochranné kryty pohybujúcich sa častí strojov, čistiť ich a mazať za chodu

· do podzemných kanalizačných objektov nesmie obsluhovateľ vstupovať sám, behom práce musí byt podzemný objekt vyvetraný a veká otvorené

· obsluhovateľ musí používať predpísané ochranné prostriedky (prilba, čižmy, plášť, rukavice atd. smernica MLVHČSR 33 032/SO/83) a musí byt k dispozícii hygienické zariadenie vybavené vodou a dezinfekčnými prostriedkami

· v miestnosti obsluhovateľa musí byt lekárnička prvej pomoci vybavená podľa ON 84 6635 lekárničky prvej pomoci.

D 3.POKYNY PRE SLEDOVANIE PREVÁDZKY A VEDENIE PREVÁDZKOVÉHO

DENNÍKA

D 3.1. Vizuálna kontrola a údržba lapača

Do tabuľky č. 2 sa zaznamenávajú podľa predpísaných tabuliek sledovanie, údržba, odkalenie, porucha a jej odstránenie s uvedením dátumu a podpisu zodpovednej osoby.

D 3.2. Laboratórne sledovanie

Častosť a rozsah sledovania je daný obecne STN 757 241. Kontrola odpadových a zvláštnych vôd, konkrétne potom požiadavkám vodohospodárskeho alebo hygienického orgánu. Výsledky rozborov sa zaznamenávajú do tabuľky č. 3 

Tabuľka č. 2

Vizuálne sledovanie

	
	Odkalenie
	
	

	Dátum
	Kal (m3) 
	Tuk  (m3)
	Poznámka
	Podpis

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tabuľka č. 3

Výsledky laboratórnych rozborov

	
	Tabuľkové výsledky rozborov (mg/l)
	

	Dátum
	Prítok
	Odtok
	Poznámka

	odberu
	lab.
	pH
	NL
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