Začiatok formulára

Podklady pro hydrotechnický výpočet OK
 

Na základě následujících parametrů Vám provedeme podrobný hydrotechnický výpočet:
	Pro akci:
Lokalita: 
	
[image: image1.wmf]





 

	Typ OK
	  [image: image3.wmf]

AS-ŠOK



	Max. hod. průtok odpadních vod (suchých splašků) 
	Qsh
	[image: image4.wmf]

l/s

	Max. návrhový průtok srážkových vod 
	Qdest
	[image: image5.wmf]

l/s

	Poměř ředění         n: [image: image6.wmf]

 m=n+1               nebo přímo
	Qhr
	[image: image7.wmf]

l/s

	 
	 
	 

	Přívodní stoka
	 
	 

	Profil přívodní stoky - vnitřní světlost
	D
	[image: image8.wmf]

mm

	Navržený spád přívodní stoky
	JP
	[image: image9.wmf]

‰

	Materiál a typ trub přívodní stoky         [image: image10.wmf]



	 
	 
	 

	Odlehčovací stoka
	 
	 

	Profil odlehčovací stoky (není-li shodný s profilem přívodní stoky)
	DOD
	[image: image11.wmf]

mm

	Navržený spád odlehčovací stoky
	JOD
	[image: image12.wmf]

‰

	Materiál a typ trub přívodní stoky: -  je shodný s přívodní stokou [image: image13.wmf]    

	                         - nebo materiál a typ:  [image: image14.wmf]



	 
	 
	 

	Odlehčená stoka
	 
	 

	Profil odlehčené stoky - vnitřní světlost
	d
	[image: image15.wmf]

mm

	Navržený spád odlehčené stoky
	JČOV
	[image: image16.wmf]

‰

	Materiál a typ trub přívodní stoky: -  je shodný s přívodní stokou [image: image17.wmf]    

	                         - nebo materiál a typ:  [image: image18.wmf]



	 
	 
	 

	Nadmořská výška nivelety přívodní stoky
	 
	[image: image19.wmf]

m n.m.

	Nadmořská výška terénu v místě situování OK
	 
	[image: image20.wmf]

m n.m. 

	Nadmořská výška hladiny v recipientu při n-letém průtoku, na který se provádí ochrana stokového systému
	 
	[image: image21.wmf]

m n.m. 

	Umístění v terénu
	[image: image22.wmf]zpevněný  [image: image23.wmf]nezpevněný


 

	Poznámka: 
	[image: image24.wmf]



	Adresa zájemce: 
	

	Název firmy: 
	[image: image25.wmf]



	Kontaktní osoba:
	[image: image26.wmf]



	Adresa:
	[image: image27.wmf]



	Tel., FAX:
	[image: image28.wmf]



	E-mail:
	[image: image29.wmf]




 

Děkujeme, obratem Vám vypracujeme návrh hydrotechnického řešení a zašleme požadované materiály.

Technologické kancelárie   ASIO -SK s.r.o.

	ASIO -SK s.r.o.

Jelenecká 40

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

tel.fax.: 037 / 65 634 64

asionitra@asio.sk

	ASIO -SK s.r.o.

1.mája 71/36 , P.O.Box 34

014 01 Bytča

tel.fax. 041 / 5521 746

asiobytca@asio.sk
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