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REGULATORY PRIETOKU

c\&em e S)tfpadovydn vod

Reguldtor prietoku sa pouZiva na obmedzenie hodnoty intenzity vytoku do kanalizacnych kolektorov, kanalov a vodnych tokov, napr. pocas vyskytu
prudkého a intenzivneho dazdu. Efektom obmedzenia intenzity vytoku je rast vysky hladiny odpadovych vod pred reguldtorom, preto je potrebné
pred regulator prietoku typu AQUABENE-RG pouZit retenénti nadrZ.

Regulatory AQUABENE-RG sa méZu montovat' v kolektoroch, kandloch v Sachtéch alebo komorach, ako aj priamo pri vystupe z retencnych nadrzi.
Viynimocne sa regulatory méZu pouZivat' aj v systémoch bez retencnych nadrzi, ale s vhodne pripravenym hydraulickym obchvatom.

Odportca sa, aby dazdové vody privadzané do regulatora typu AQUABENE-RG boli predCistené napr. v sedimentacnej nadrZi.

Regulatory prietoku typu AQUABENE-RG a ich moZnosti pouZitia:

odportcany vyska hladiny

vp vykon nézov zariadenia vyuzitie akumulovanej vody
regulatora [Is] pred regulatorom
[m]
RG-SPIN 1,0 - 2000 kuZelovy regglatc’)r jednotna kanaltz_acna,susvta\’/a,,povrchove vody a 0.8-50
hydrodynamicky necistené dazdove vody
RG-VOX 5,0 - 2000 cylindricky regulétor virovy splaskove odpadove vody, jednotnd kanalizacna 08-5,0

sustava, povrchové vody a ne€istené dazdové vody

RG-C 10,0 - 2000 cylindricky reguldtor povrchové vody, predgistené dazdové vody 0,8-50

cylindricky regulator s

prstencovim prietokom povrchové vody, predcistené dazdové vody 0,8-2,0

RG-PLUS 50 - 2000

1. KuZel'ovy regulator hydrodynamicky typu AQUABENE-RG-SPIN

Reguldtor prietoku AQUABENE-RG-SPIN md tvar zrezaného kuZela, s vstupnym otvorom umiestnenym vo va¢Sej podstave, a vystupnym otvorom —
v men3ej podstave.

Velkost' zariadenia ako priemer podstavy a vySka kuZela, priemer vstupného a vystupného otvoru, zavisia od hodnoty prietoku a vysky hladiny
akumulovanych odpadovych vod pred regulatorom.

Praca regulatora je zaloZena na tom, Ze vody su privadzané do zariadenia cez vstupnd rdru umiestnend s vhodnym uhlom k podstave kuZela, ¢im
sa ziskava virivy pohyh. V tomto pohybe obvodna rychlost stiipa, ak sa prud bliZi k osi kuZela, a vdaka odstredivej sile vo virovej komore vznika
vzdu3ny stip, ktory Gginne zmen3uje plochu vystupného otvoru, a tym Géinne obmedzuje prietok.

Regulator AQUABENE-RG-SPIN sa méZe pouZzivat' na dazdové vody, povrchové vody, neoCistené kanalizatné vody, a v pripade montaZe ,na
sucho” aj na splaskové odpadové vody a v sedimentaénom potrubi na tizemi Cistiarni odpadovych vad.

Obr.1 Obr.2

Regulatory AQUABENE sa méZu montovat' dvoma spdsobmi: montdZ ,na mokro” (obr. 1), - montaZ ,na sucho” (obr. 2).

Katalégové symboly regulatorov prietoku:
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AQUABENE-RG-SPIN 22/1,6

AN

kde: QR hmax
- Qr [dm?s] - menovita vykonnost regulatora v stilade s niZsie uvedenou tabulkou
- hmax [M] - vy3Ska hladiny akumulovanej vody pred regulatorom

2. Cylindricky regulator virovy typu AQUABENE-RG-VOX .

Reguldtor prietoku AQUABENE-RG-VOX ma tvar plochého cylindra, z vstupnou rirou na dotycnici k Sikmej vyske, a vystupnym otvorom
umiestnenom v ploche podstave cylindra.

Velkost regulatora ako priemer a diZka cylindra, priemer vstupného a vystupného otvoru, zévisia od hodnoty prietoku a vysky hladiny akumulovanej
vody pred otvorom na privod vody.

Praca regulatora je zaloZena na tom, Ze privadzané do zariadenia vody vyvolavajd virovy pohyb, v ktorom obvodna rychlost’ stipa  spolu s
priblizovanim sa pridu do osi cylindra, a vdaka odstredivej sile vo virovej komore vznikd vzdusny stip, ktory Gginne zmensuje plochu vystupného
otvoru a tym aj Gi¢inne obmedzuje prietok.

Reguldtor AQUABENE-RG-VOX méZe sa pouzivat' na odvadzanie povrchovych a dazdovych vdd, neoCistenych odpadovych véd, aaj
sedimentacného potrubia na Uzemi Cistiarni odpadovych véd.

3. Cylindricky regulator prietoku typu AQUABENE-RG-C

Reguldtor typu AQUABENE-RG-C ma geometricky tvar vodorovného cylindra s réznym vndtornym priemerom. Vo vnditri reguldtora sa nachadza
priecka s vhodnym tvarom, ktord vyvolava dodatoény hydraulicky odpor s poZadovanou hodnotou. Velkost' regulétora; priemery a dizky jednotlivych
cylindrov a aj ich tvar a velkost otvoru v prie€nom reze priecky, zavisia od hodnoty prietoku a vysky hladiny akumulovanej vody pred otvorom na
privod vody.

Dazdové vody privadzané do regulatora typu AQUABENE-RG-Cby mali byt' predcistené napr. v usadzovacej nadrZi alebo v systéme zariadeni ako
usadzovacia nadrz - odlucovac.

4. Cylindricky regulator prietoku s prstencovym prietokom typu AQUABENE-RG-PLUS

Reguldtor typu AQUABENE-RG-PLUS sa odporti¢a pouZivat's reten¢nou nadrZou s dispozi¢nou vyskou hladiny akumulovanej vody do max. hma= 2
m a menovitej hodnoty prietoku Qr>50 dm?,

Reguldtor typu AQUABENE-RG-PLUS méa geometricky tvar dvoch spojenych so sebou cylindrov: vodorovného cylindra s réznym priemerom, vo
vnutri ktorého sa nachadza priecka vhodného tvaru, ktord vyvoldva dodatoény hydraulicky odpor s poZadovanou hodnotou, a zvislého cylindra,
ktorého slobodny koniec pini funkciu prstencového prietoku.

Velkost regulatora (priemery a dizky jednotlivych cylindrov a aj ich tvar a velkost otvoru v prieénom reze priecky) zavisia od hodnoty prietoku a vysky
hladiny akumulovanej vody pred otvorom na privod vody.

Regulatory sa vyraba z kyselinovzdornej ocele. Hribka konstrukcii zavisi od objemu a vySky hladiny akumulovanych dazdovych véd pred
regulatorom.

Regulatory AQUABENE-RG-PLUS, oproti reguldtorom AQUABENE-RG-SPIN, AQUABENE-RG-VOX i AQUABENE-RG-C sa méZu montovat' len
spdsobom ,na mokro”, aby umoznit'volné fungovanie prstencového prietoku.
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