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1. PRIETOKOVE REGULATORY.

Regulatory prietoku sa pouZivji na obmedzenie hodnoty intenzity vytoku do kanalizacnych kolektorov, kanalov a vodnych tokov,
napr. pocas vyskytu prudkého a intenzivneho dazdu. Efektom obmedzenia intenzity vytoku je rast vySky hladiny odpadovych vod
pred regulatorom, preto regulatory typu AQUABENE-RG sa odporicaju osadzovat' za otvorenou alebo uzavretou retenénou nadrzou
s maximalnou dispozi¢nou vyskou hladiny akumulovanej vody hma= 5,0 m.

Regulatory AQUABENE-RG sa méZu montovat’ v kolektoroch, kanaloch v Sachtach alebo komorach, ako aj priamo pri vystupe
z retenénych nadrzi. Reguldtory sa m6zu vynimocne pouzivat’ aj v systémoch bez retenénych nadrzi, ale s vhodne pripravenym
hydraulickym obchvatom.

Odportca sa, aby dazdové vody privadzané do regulatora typu AQUABENE-RG boli predcistené napr. v sedimentacnej nadrzi. V
mimoriadnych pripadoch sa pred reguldtorom montuje aj mreZa s vhodnymi otvormi.

Princip préace regulatora prietoku

Praca regulatorov AQUABENE-RG je zaloZend na vypoctovej schéme ,vytok z malého otvoru nezaplaveného” popisaného vzorom:
o —eam v=ratw  kde:
' -intenzita prietoku [m?/s]
- vytokovy koeficient [-]
- plocha prierezu vstupného otvoru regulatora [m?]
- gravitaéné zrychlenie [m/s?]
- vySka hladiny akumulovanej vody v retencnej nadrzi [m].
V regulatoroch AQUABENE-RG sa dodatocne zohladriuju miestne hydraulické odpory, ktoré vyplyvaju z konstrukcii zariadenia.

Vytokovy koeficient a koeficient miestnych odporov sa ur€ili prieskumom na prieskumnom pracovisku. Kazdy regulator je
projektovany individualne a zohladriuje zadané podmienky pouZitia. V objednavke uvedte nasleduijtice vstupné data:

Qre [dm?/s] - menovita hodnota intenzity odtoku z reguldtora,

Rimax [m] - maximalna vySka hladiny akumulovanej vody pred regulatorom,

DN [mm] - priemer odtoku z reten¢nej nadrzZe alebo odvadzajliceho kanalu zo Sachty (komory),
i [%] - sklon odvadzajliceho potrubia.

Rodinu regulatorov prietoku typu AQUABENE-RG tvoria nasledujtice druhy zariadeni:

katalégova katalogovy ) N _
M . . nazov zariadenia vyuZitie
polozka symbol zariadenia
AQUABENE-RG- < , . jednotna kanaliza¢nd ststava, povrchové vody a
11 SPIN kuZelovy regulator hydrodynamicky nedistené dazdové vody
AQUABENE-RG- splaskové odpadové vody, jednotna kanalizana
12 cylindricky regulator virovy slistava, povrchové vody a necistené dazdové
VOX vody
1.3 AQUABENE-RG-C cylindricky reguldtor povrchové vody, predGistené dazdové vody
14 AQUABENE-RG- cylindricky regqlator S prstencovym Dovrchové vody, predéistené dazdové vody
PLUS prietokom

Odporucana vykonnost’ jednotlivych druhov regulatorov:

o L , vySka hladiny akumulovanej vody pred
katalégova . odporti¢ana vykonnost <
M typ regulétora 3 regulatorom
polozka [dm°/s] [
11 AQUABENE-RG-SPIN 1,0 - 2000 0,8-50
1.2 AQUABENE-RG-VOX 5,0 - 2000 0,8-5,0
13 AQUABENE-RG-C 10,0 - 2000 0,8-50
14 AQUABENE-RG-PLUS 50 - 2000 0,8-20
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1.1. KuZel'ovy regulator hydrodynamicky typu AQUABENE-RG-SPIN

Stavba a princip

Regulator prietoku AQUABENE-RG-SPIN m4 tvar zrezaného kuZela, s vstupnym otvorom umiestnenym vo véacSej podstave, a
vystupnym otvorom — v mensej podstave.

Velkost' zariadenia ako priemer podstavy a vySka kuZela, priemer vstupného a
vystupného otvoru, zavisia od hodnoty prietoku a vySky hladiny akumulovanych
odpadovych véd pre regulatorom.

Praca regulatora je zaloZzend na tom, Ze vody su privddzané do zariadenia cez

vstupnd rdru umiestnend s vhodnym uhlom k podstave kuzela, ¢im sa ziskava virivy

1 1 pohyb. V tomto pohybe obvodna rychlost’stlipa, ak sa prud blizi k osi kuzela, a vdaka

\ / odstredivej sile vo virovej komore vzniké vzdusny stip, ktory Ginne zmensuje plochu
vystupného otvoru, a tym G¢inne obmedzuje prietok.

N,
LS
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(_ P
Regulator AQUABENE-RG-SPIN sa mdze pouzivat' na dazdové vody, povrchové

eCistené kanalizacné vody, a v pripade montaze ,na sucho” aj na splaSkové odpadové vody na Cistiariiach odpadovych vod.
Reglllatory AQUABENE-RG-SPIN sa vyrabaji z nerezovej ocele. Hribka konStrukcii zdvisi od objemu a vysky hladiny

akumulovanych dazdovych vod pred reguldtorom.

Sp6soby montaZe regulatorov prietoku

Obr.1 Obr.2

Regulatory AQUABENE- RG-SPIN sa m6Zu montovat’ dvoma spésobmi:

- montéz ,na mokro” (obr. 1),
- montéz ,na sucho” (obr. 2).
MontaZ ,na mokro” sa vyuZiva priamo v retenénej nadrzi, priekope, kandle alebo toku ako aj v Sachtach a komorach. Oproti tomu

montaz ,na sucho” sa vyuziva len v Sachtach alebo komorach.

Katalogove symboly regulatorov prietoku:
AQUABENE-RG-SPIN 22/1,6

kde QR hmax

- Qr [dm*/s] - menovita vykonnost regulétora v stlade s niZSie uvedenou tabulkou

- hmax [M] - vySka hladiny akumulovanej vody pred regulatorom
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kataldgova vykonnost' (Qg) reguldtorov AQUABENE-RG-SPIN

vykonnost’' [dm?s] co [dm?s]
od 1,0 do 10,0 05
od 11,0 do 20,0 1,0
od 21,0 do 50,0 2,0
o0d 51,0 do 100,0 50
o0d 101,0 do 200,0 10,0
od 201,0 do 500,0 20,0
od 501,0 do 1000,0 50,0
od 1001,0 do 2000,0 100,0

Je mozné vyrobit’ regulator prietoku s inymi parametrami ako st uvedené v tabulke.

1.2. Cylindricky regulator virovy typu AQUABENE-RG-VOX .

Stavba a princip prace regulatora prietoku AQUABENE-RG-VOX
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Regulator prietoku AQUABENE-RG-VOX ma tvar plochého cylindra, z vstupnou rdrou na dotyénici k Sikmej vyske, a vystupnym
otvorom umiestnenom v ploche podstave cylindra.

Velkost' regulatora ako priemer a dizka cylindra, priemer vstupného a vystupného otvoru, zavisia od hodnoty prietoku a vysky
hladiny akumulovanej vody pred otvorom na privod vody.

Prdca regulatora je zaloZend na tom, Ze privadzané do zariadenia vody vyvoldvaju virovy pohyb, v ktorom obvodnd rychlost’ stipa
spolu s priblizovanim sa pridu do osi cylindra, a vdaka odstredivej sile vo virovej komore vznika vzdusny stip, ktory Géinne
zmensSuje plochu vystupného otvoru a tym aj Gcinne obmedzuje prietok.

Regulator AQUABENE-RG-VOX méZe sa pouZivat' na odvadzanie povrchovych a dazdovych vod, ako aj splaSkovych vod na
Cistiarniach odpadovych véd.

Regulatory AQUABENE-RG-VOX sa vyrabaju z nerez oceli. Hribka konStrukcii zavisi od objemu a vysky hladiny akumulovanych
dazdovych vod pred regulatorom.

Spbsoby montaze regulatora prietoku.
Obr.1 Obr.2
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monlaz ‘na mokro®

Regulatory AQUABENE-RG-VOX sa mbZe montovat’ dvova spdsobmi:

- montaZ ,na mokro” ( obr. 1) - varianta: AQUABENE RG VOX - out
- montdZ , na sucho” ( obr. 2) - varianta: AQUABENE RG VOX - in
MontaZ ,na mokro” sa vyuziva priamo v retencnej nadrZi, priekope, kanale alebo toku ako aj v Sachtach a komorach. Oproti tomu

montaz ,na sucho” sa vyuZiva len v Sachtach alebo komorach.

Kataldgové symboly regulatorov prietoku :

AQUABENE RG VOXin-22/1,6 AQUABENE RG VOX out-22/1,6

N\

QR hmax QR hmax

kde:
- Qr [dm?/s] - menovita vykonnost reguldtora v stlade s nizsie uvedenou tabulkou

- hmax [M] - vySka hladiny akumulovanej vody pred regulatorom

kataldgova vykonnost' (Qr) regulatorov. AQUABENE-RG-VOX

vykonnost'[ dm?s] co [ dm’ls]
0d 5,0do 10,0 0,5
od 11,0 do 20,0 1,0
od 21,0 do 50,0 2,0
od 51,0 do 100,0 5,0
od 101,0 do 200,0 10,0
od 201,0 do 500,0 20,0
od 501,0 do 1000,0 50,0
od 1001,0 do 2000,0 100,0

Je moZné vyrobit’ requlator prietoku s inymi parametrami ako st uvedené v tabulke.

1.3. Cylindricky regulator prietoku typu AQUABENE-RG-C

Stavba a princip prace regulatora prietoku AQUABENE-RG-C

Regulator typu AQUABENE-RG-C ma geometricky tvar vodorovného cylindra s réznym vndtornym priemerom. Vo vnutri regulatora
sa nachadza priecka s vhodnym tvarom, ktord vyvoldva dodatocny hydraulicky odpor s poZadovanou hodnotou. Velkost regulatora:
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priemery a dizky jednotlivych cylindrov a aj ich tvar a velkost' otvoru v prieénom reze priecky, zavisia od hodnoty prietoku a vy3ky
hladiny akumulovanej vody pred otvorom na privod vody.

Dazdové vody privadzané do reguldtora typu AQUABENE-RG-C by mali byt predcistené napr. v usadzovacej nadrzi alebo
v systéme zariadeni ako usadzovacia nadrz - odlucovac ropnych latok. V zdsadnych pripadoch sa pred regulatorom méze
namontovat’ mrezu s vhodnymi otvormi.

Regulatory AQUABENE-RG-C sa vyraba z nerezovej ocele. Hribka konStrukcii zavisi od objemu a vysky hladiny akumulovanych
dazdovych vod pred regulatorom.

Spbsoby montaze regulatora prietoku AQUABENE-RG-C

Obr.1 Obr.2
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Regulatory AQUABENE- RG-C méZu montovat’ dvoma spésobmi:

- montadzZ ,na mokro” (obr. 1),
- montadZ ,na sucho” (obr.2).

MontadZ ,na mokro” sa vyuZiva priamo v retenénej nadrZi, prickope, kandle alebo toku ako aj v Sachtach a komorach. Oproti tomu
montaZ ,na sucho” sa vyuZiva len v Sachtach alebo komorach.

Kataldgové symboly regulatorov prietoku:
AQUABENE-RG-C 65/2,4

QR hmax
kde:

- Qg [dm®/s] - menovita vykonnost reguldtora v stilade s niZSie uvedenou tabulkou

- hmax [M] - vySka hladiny akumulovanej vody pred regulatorom

kataldgova vykonnost' (Qrc) regulatorov AQUABENE-RG-C

vykonnost' [dm®/s] co [dm?/s]
0d 10,0 do 20,0 1,0
o0d 21,0 do 50,0 2,0
od 51,0 do 100,0 50
0d 101,0 do 200,0 10,0
0d 201,0 do 500,0 20,0
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od 501,0 do 1000,0 50,0
od 1001,0 do 2000,0 100,0

Je mozné vyrobit regulator prietoku s inymi parametrami ako st uvedené v tabulke.
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1.4. Cylindricky regulator prietoku s prstencovym prietokom typu
AQUABENE-RG-PLUS

Regulator typu AQUABENE-RG-PLUS sa odportca pouzivat' s retennou nadrzou s dispozi¢nou vySkou hladiny akumulovanej vody
do max. hma= 2 m a menovitej hodnoty prietoku Qz>50 dm?,

Stavba a princip funkcie regulatora prietoku

Regulator typu AQUABENE-RG-PLUS ma geometricky tvar dvoch spojenych so sebou cylindrov: vodorovného cylindra s r6znym
priemerom, vo vnutri ktorého sa nachadza priecka vhodného tvaru, ktord vyvoldva dodatoény hydraulicky odpor s poZadovanou
hodnotou, a zvislého cylindra, ktorého volny koniec pini funkciu prstencového prietoku.

Velkost' regulétora (priemery a dizky jednotlivych cylindrov a aj ich tvar a velkost otvoru v prieénom reze priecky) zavisia od hodnoty
prietoku a vySky hladiny akumulovanej vody pred otvorom na privod vody.

Regulatory sa vyraba z nerezovej ocele. Hribka konstrukcii zavisi od objemu a vySky hladiny akumulovanych dazdovych véd pred
regulatorom.

Funkcia regulatora je rozdelena na dve etapy:

= prva etapa; akumulovanie vody pred regulatorom do hladiny okraja prstencového prietoku,
= druha etapa: akumulovanie vody pred regulatorom nad okraj prstencového prietoku.

V druhej etape prace regulatora vznika dodatocny hydraulicky odpor, v dosledku zrazenia vertikalneho a zvislého pradu.

Spbsob montaze regulatora prietoku

o e o SR

IBE

Regulatory AQUABENE-RG-PLUS, oproti regulatorom AQUABENE-RG-SPIN, AQUABENE-RG-VOX i AQUABENE-RG-C sa mbZe
montovat' len spdsobom ,ha mokro”, aby umozZnit' volné fungovanie prstencového prietoku. MontaZ ,na mokro” sa realizuje priamo v
retencnej nadrZi, priekope, kanale alebo toku a aj v Sachtach a komoréach.

Katalogove symboly regulatorov prietoku:

AQUABENE-RG-C-PLUS 360/0,8
N\

QR hmax

kde:
Qr [dm?¥s] — menovitd vykonnost regulétora v stilade s niZSie uvedenou tabulkou

hmax [M] = vy3ka hladiny akumulovanej vody pred regulatorom
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kataldgova vykonnost' (Qr) regulatorov AQUABENE-RG-C-PLUS

vykonnost' [dm®/s] co [dm®/s]
0d 50,0 do 100,0 50
0d 101,0 do 200,0 10,0
o0d 201,0 do 500,0 20,0
od 501,0 do 1000,0 50,0
o0d 1001,0 do 3000,0 100,0

Je mozné vyrobit regulator prietoku s inymi parametrami ako st uvedené v tabulke.

www.asio.sk



	1. PRIETOKOVÉ REGULÁTORY.
	Rodinu regulátorov prietoku typu AQUABENE-RG tvoria nasledujúce druhy zariadení:
	Odporúčaná výkonnosť jednotlivých druhov regulátorov:
	1.1. Kužeľový regulátor hydrodynamický typu AQUABENE-RG-SPIN
	1.2. Cylindrický regulátor vírový typu AQUABENE-RG-VOX .
	1.3. Cylindrický regulátor prietoku typu AQUABENE-RG-C
	
	1.4. Cylindricky regulátor prietoku s prstencovým prietokom typu AQUABENE-RG-PLUS


