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Uvod

Regulatory prietoku sa pouziva na regulovanie (obmedzovanie) prietoku vody do
dazdovej kanalizacie.

Pouzitie regulatora prietoku umoziuje zredukovat' rychly a nahly pritok dazdovych
vod na urcitej oblasti. Umoziuje tiez pripojit nové objekty do existujucich kolektorov
bez ich zataZovania.

Regulator funguje na principe akumulacie vody, a k tomu je potrebné vzdy
namontovat pred regulatorom vhodne vybranu retenénu nadrz. Je to vefmi ddlezite,
lebo nedostatok alebo priliS mala retenéna nadrz pred regulatorom mdéze zapricinit
zaplavovanie oblasti, z ktorej sa odvadza vody prostrednictvom regulatora!
Regulatory druhu AQUABENE-RG-SPIN/VOX/C/PLUS sa tiez mézZe pouzivat
v pripade kanalizacného potrubia bez retenénych nadrzi, ale z vhodne zabudovanym
hydraulickym obchvatom.
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Popis stavby regulatora.

Regulator prietoku dazdovych véd je vyrobeny z kyselinovzdornej ocele. Ma podobu
kuzela, valca alebo cylindra, tvarovaného zavisle od druhu. Velkost regulatora
v kazdom pripade vybera projektant zariadenia v sulade so zadanou hodnotou
prietoku a vySkou hladiny akumulovanej vody nad otvorom na odvadzanie vody
a priemerom kanalizaCného potrubia. Regulator prietoku dazdovych véd sa montuje
na stale na vystupe zo Sachty regulatora alebo z retenCnej nadrze do odvadzajuceho
potrubia. A regulator AQUABENE-RG-VOX mébzZe sa montovat na vstupe d Sachty
regulatora, ale za retencnou nadrzou.

Princip prace regulatorov druhu AQUABENE je iny v pripade kazdého druhu
regulatora, ale vyuzivaju sa vSeobecne zname fyzikalne javy. Kazdy regulator ma
svoju individualnu charakteristiku, ktora je predmetom technologickych postupov
firmy PROFORMAT Jacek Rzadkosz.
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Podmienky montaze regulatora v nadrzi/Sachte.

Umiestnenie regulatora v nadrzi/Sachte musi byt naplanované tak, zaistit k nemu
pristup osobam vykonavajucim servisné a udrzbarske prace v kanalizachom potrubi.
Montaz regulatora vykonavaju pracovnici firmy PROFORMAT Jacek Rzadkosz alebo
iné poverené osoby.

Regulator sa musi zaistit’ pred pripadnym zablokovanim pomocou, napr. vhodnej
mreze umiestnenej v kanalizaCnom systéme pred regulatorom. Nedostatok takejto
ochrany méze v pripade zablokovania regulatora hrozit akumulaciou vody
v kanalizaénom potrubi, a tym zaplavenim oblasti, z ktorej by toto potrubie malo
odvadzat’ vodu.

V takomto pripade firma PROFORMAT Jacek Rzaadkosz neznasa zodpovednost za
pripadne vzniknuté Skody.
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Servisovanie regulatora prietoku dazdovych véd.

Regulator vzhladom na svoju stavbu si nevyZaduje Ziadne zvlastne servisné sluzby.
Je zariadenie, ktoré funguje bez potreby dodavania externej energie, ani nie je
vybavené ziadnymi pohyblivymi sucCiastkami.

Servis regulatora je zalozeny len na zrakovej kontrole jeho stavu pocCas kazdej
beznej kontroly tej Casti kanalizaCného systému, v ktorej je regulator namontovany.
Stav regulatora je tiez potrebné overit po kazdom atypickom jave, ktory mohol mat
vplyv na jeho stav.

DodatoCne stav regulatora je potrebné overit po kazdom silnom a prudkom dazdi
alebo v pripade zistenia udrziavania sa vysSej hladiny vody v kanalizacii pred
regulatorom. Takyto symptom moze svedCit o mechanickom zapchatiu regulatora.

V takomto pripade je potrebné vyCerpat vodu z nadrze, v ktorej sa regulator
nachadza, a odstranit’ predmet, ktory regulator zapchal.

PocCas odstrafiovania predmetu z regulatora treba si davat pozor, aby mechanicky
neposkodit’ kryt zariadenia. V pripade, Ze sa takéto poSkodenie vyskytne, treba
nevyhnutne informovat’ o tom firmu PROFORMAT Jacek Rzadkosz, ktorej pracovnici
alebo firmou poverené osoby vykonaju potrebnu opravu.

PocCas kontroly kanalizacného systému, v ktorom je regulator namontovany nesmie
sa nikto postavit na zariadeni, ani opierat o zariadenie, napr. rebrik alebo akékolvek
iné predmety.

Harmonogram servisnych sluzieb regulatora je zobrazeny v tabulke €. 1.

PoCas kontroly zariadenia pracovnik méze vojst do vnutra nadrze, v ktorej sa
nachadza regulator len v pripade dodrzania nasledujucich podmienok:

Q pracovnik méze vojst do nadrze/Sachty len po jej riadnom vyvetrani,
a v pripade potreby po jej vyprazdneni,

Q vstup do nadrze/Sachty sa mbze konat len za pritomnosti a asekuracii
druhého pracovnika,

U nesmie sa vstupovat’ do nadrze/Sachty bez asistovania druhej osoby!

O nesmie sa pouzivat otvoreny ohen, faj¢it a pod. zarovenn vo vnutri
nadrze/Sachty zariadenia ako aj v jeho okoli po€as vykonavania servisnych
prac,

O vSetky elektrické zariadenia pouzivané pocas kontroly regulatora by mali byt
vybavené iskrovo bezpeCnym systémom

UPOZORNENIE: servisom kanalizacnych systémov a ich Cistenim a aj opravou sa
zaoberaju odborné firmy. V pripade, Ze majitel alebo spravca kanalizacného
systéemu a zariadeni zabudovanych do systému vykonava takéto Cinnosti
samostatne, musi pamétat, Ze je povinny dodrzZiavat cely rad pravnych predpisov,
najmé predpisov o BOZP a o ochrane Zivotného prostredia. Pamétajte, Ze neznalost
tychto predpisov  neoslobodzuje od zodpovednosti za skody vzniknuté v pripade
nedodrZiavania tychto predpisov.
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Zaruka

Firma PROFORMAT Jacek Rzadkosz poskytuje 36-mesacnu zaruku nou vyrobeny

regulator prietoku dazdovych véd. Podmienkou platnosti zaruky je dodrziavanie
ustanoveni tohto navodu na pouZitie.

Potvrdenim poskytnutia zaruky je zaruéna listina dodana spolu so zariadenim.
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Tabulka ¢&. 1. Casovy harmonogram kontroly regulatora.

Obdobie

v pripade
potreby

kazdé dva
tyZzdne

mesiac

Stvrtrok

polroka

rok

kontrola stavu
regulatora, po
zisteni atypickych
javov (pripadny
servis)

kontrola stavu
regulatora
(pripadny servis)

Dodrziavanie tohto harmonogramu je podmienkou platnosti zaruky. Ale kazdy majitel (pouzivatel)
regulatora mdze kontrolovat stav zariadenia CastejSie, €o sa odporuca. Nesmie sa natahovat uvedené
intervaly medzi jednotlivymi kontrolami. V pripade zistenia anomalii poas docCasnej kontroly

regulatora je potrebné vykonat jeho servis.
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Kontrolna listina

Cislo Datum Meno Firma realizujuca Rozsah vykonavanych €innosti | Popis stavu regulatora Poznamky Podpis
zapisu zapisu kontrolujuceho kontrolu

Osoba, ktora robi zaznam vyplnuje len tieto policka, ktora sa nan vztahuju.
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Nakresy
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