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Vyhl6senie zhody
Vfrobca tfmto vyhlasuje, Ze vf robok je v zhode s ustanoveniami z6kona t,.9011998 Z.z.
o stavebnich virobkoch v zneni neskor5ich predpisov, ak je zabudovani v sflade
s technickou dokument6ciou

Vfrobca:
Obchodn6 meno: ASIO - SK s.r.o.
Sidlo: Ul. 1. M6ja 1201, 014 01 Bytda
teo: 36 368 075

Miesto vfroby: ASIO-SK s.r.o., Bytda

N6zov a typ: Vodomern6 Sachty AS-VODO

Popis a funkcia vfrobku:
Vodomern6 Sachta je podzemn6 such5 nfidrZ, ktor6 tvorf obsluZnf priestor pre osadenie
vodomeru a prislu5nfch armatUr na domovej pripojke vody. Vodomern6 Sachty s0 tvoren6
celoplastovou nddrZou z polypropyl6nu. Plastov6 n1drZe 56cht s0 kon5truovan6 ako
samonosn6 alebo nesamonosn6, ktor6 je nutn6 staticky zaistit' proti p6sobeniu
pred poklada n6ho zatalenia.
Sachty sa os6dzaj0 na bet6nov0 podkladov0 dosku. Sp6sob osadenia a statick6ho zaistenia
je potrebn6 rie5it'v r6mci projektovej dokumentdcie.

Syst6m vnritropodnikovej kontroly virobcu :

Syst6m-vn[tropodnikovej kontroly je riadeni podl'a syst6mu manaZ6rstva kvality v sflade
s poZiadavkami krit6ril stanovenich v STN EN ISO 9001:2009. Na uvedenf syst6m bol
udeleni certifi k6t d. : QMS-790-201 0.

Posridenie zhody bolo vykonan6 podla $7 odst.1 c/ a odst.4 bl zAkona 8.31412004 Z.z. o stavebnfch vfrobkoch
a vyhl6Sky d,.158120042.2. prilohy 1.

Technick6 Specifikdcie a pr6vne normy:
STN 75 0905:1992 Sk05ky vodotesnosti vod5renskich a kanalizadnych nAdii
ZAkon NR SR e.27211994 Z.z. o ochrane zdravia l'udi.
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