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1. Technicky popis
1.1._VsSeobecne

Vodomerné Sachty AS — VODO dodavané firmou ASIO - SK s.r.o. su Sachty, ktoré patria medzi vodarenské
armaturne Sachty na podzemné vodovodné potrubie.

Sachty su vyrobené zvarovanim z konstrukénych prvkov a dosiek z polypropylénu a jeho lah&enych
kopolymérov alebo z extrudovanych dosiek.

Vodomerné Sachty su vodotesné, nepotrebuju udrzbu, maju dihu Zivotnost.

1.2. Pouzitie

Typovy rad vodomernych Sacht AS — VODO sluzi na osadenie vodomeru a prislusnych armatir na domovej
pripojke alebo vodovodnych radoch tak, aby boli fahko pristupné.

Standardne su $achty dodavané spolu s poplastovanym ocelovym rebrikom. Dno $achty je spadované do
odvodiiovacej Sachty. Je mozné dodat aj Sachty s armatirnym vybavenim vodomernou supravou typu
HAWLE, pripadne inou.

Vodomerné Sachty sa vyrabaju v prevedeni ako hranaté alebo valcové.
Z hladiska miesta osadenia ( vid. ¢l. 1.3 ) su :

- hranaté Sachty mozno pouzit v prevedeni typ A, B ajC

- valcové Sachty mozno pouzit' len v prevedeni typu B, C.

1.3. Statické dimenzovanie $achiet, spésob a typy uloZzenia

Podfa miesta osadenia sa dodavaju tri zdkladné typy :

1.3.1. Sachta- typ A
Na osadenie mimo komunikaénej trasy ( v zelenom pase, v predzahradke a pod.), do zeminy nad hladinou
spodnej vody, s vylu€enim akéhokolvek iného zataZenia okrem zasypovej zeminy.
Konstrukcia Sachty je navrhnuta tak, aby Sachta bez dalSich stavebnych alebo statickych opatreniach
odolala tlaku zeminy po zasypani.
Sachta je staticky dimenzovana na zataZenie zasypovou zeminou s tymito parametrami :

- merna hmotnost p = 1900 kg/ m®

- uhol vnatorného trenia ¢ =35°
Strop Sachty je mozZné zataZit maximalnou vrstvou zasypovej zeminy 330 mm a naviac pritazit nahodnym
zataZenim max. 4 kN/m?. Sachtu je zo statickych dévodov moZné osadit dnom do maximalnej hibky 2200
mm pod upravenym terénom. Pri spdsobe inStalacie Sachty do terénu je treba na tieto hodnoty priahliadat

a v pripade potreby vykonat dalSie statické zaistenie (napr. obeténovanie, zlepSenie vlastnosti zeminy
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stabilizaciami a pod.). Sachta tieZ nie je dimenzovana na pripadné dal$ie zatazenie spésobené prejazdom

vozidiel, skladkami materidlov, zakladmi stavby a pod.

Vyska vstupného kominu Vn = max. 330 mm

Max. vyska Sachty vé. vstupného kominu = 2200 mm

1.3.2. Sachta-typ B

Na osadenie do pochdédznych pldch ( verejny chodnik, pristup k nehnutelnosti a pod.)

Proti tlaku zeminy a dalSiemu zataZeniu zo spevnenych pléch je potrebné nasledné statické zabezpecenie
Sachty. Plastova Sachta je uspésobena na toto dodatoéné statické zabezpec&enie .

Po obvode plasta su privarené rebra, ktoré je mozné po osadeni Sachty do vykopu osadit armaturnymi
prutmi a zaliat beténom. Strop Sachty ma pripraveny lem ako bednenie stropnej dosky na dodatocné
dobetdnovanie. Rozmery armaturnych pratov a typ betdnu navrhne projektant podla typu zatazenia a
miestnych podmienok

Max. vySka Sachty vratane vstupného komina = 2500 mm

1.3.3. Sachta-typ C
Na osadenie do pojazdnych pléch ( verejné komunikacie, prijazd do garaze a pod.).
Tieto Sachty su uréené na umiestnenie do terénu s naslednym statickym zaistenim proti tlaku zeminy a

pripadnym dalSim zatazenim napr. obeténovanim. Plastova Sachta tvori len tzv. ,stratené bednenie®.

Konstrukciu nosnych betonovych stien a Zelezobetdnového stropu Sachty treba navrhnat v projektovej

dokumentacii podla typu zataZenia a konkrétnych statickych podmienok.

Vyska vstupniho kominu Vn = fubovolna podla tinosnosti betonovej konstrukcie.

UPOZORNENIE !

Typy Sachiet A, B, C nie je mozné pouzit’ pod hladinou spodnej vody.

1.3.4. Sachta-typ D

Na osadenie pod hladinu spodnej vody.

Tento typ Sachty vychadza konstrukéne z typu A, ktory je doplneny kotviacimi rebrami na spevnenie stien
Sachty v betonovej obmurovke.

Staticki dimenziu beténovych stien a Zelezobetonového stropu Sachty treba navrhnut v projektovej

dokumentacii podla typu zataZenia, hibky spodnej vody a konkrétnych statickych podmienok.
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1.4. Zakladné technické parametre

Zakladné technické parametre Standardne vyrabanych 8acht su uvedené v prislusnych katalogovych listoch,
ktoré su sucastou TP.

Sachty v atypickych rozmeroch je mozné vyrobit na zvlastnu objednavku pri dodrzani maximalnich
rozmerov Sachiet uvedenych v prislusShom katalégovom liste ( vS8eobecne AS-TANK ako nosi¢a
réznych technolégii v tomto pripade vodomernej zostavy ). Tieto nadrze su spoéitané az na hibku 3

m ako samonosné ( typ A ), v opaénom pripade postup ako pfi Sachtach B a C.
1.5 Oznacenie

Sachty su opatrené $titkom, ktory obsahuje tieto Gdaje:
- nazov a sidlo vyrobcu

- ochrannu znamku vyrobcu

- katalog. oznacenie typu Sachty

- vyrobné &islo

- rozmery Sachty

- hmotnost Sachty

- rok vyroby

2. MANIPULACIA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

2.1 Manipulacia

Pri manipulacii treba dbat na zvySenu opatrnost vzhladom na pouzitie plastového materialu (najma na
menSiu odolnost’ proti narazom).

Pred manipulaciou so Sachtou sa musi prekontrolovat celkovy stav Sachty s dérazom na uvazy alebo
uchyty, pokial je nimi Sachta vybavena. Treba sa presvedCit, ze vSetky vnutorné priestory su zbavené
cudzich predmetov a kvapalin (napr. zrazkovej vody). Kvapaliny musia byt zo Sachty pred manipulaciou
vypustené, vyCerpané alebo inak odstranené. Manipulaciu prevadzat vyhradne za Uvazy alebo Uchyty na

Sachte a s ohfadom na mensiu odolnost’ materialu proti narazu.

Manipulaciu so Sachtou podla jej hmotnosti je mozné vykonavat tymito sposobmi :

- do hmotnosti 100 kg sa prevadza ru€ne alebo pomoci VZV

- nad 100 kg sa manipuluje pomocou VZV alebo Zeriavom. Manipulaciu volit podfa moznosti VZV
vzhladom k unosnosti, velkosti a tvaru Sachty a s ohfadom na max. bezpec€nost pri manipulacii so Sachtou

- Zzeriavom s min. nosnostou podla typu Sachty a jej udanej hmotnosti /nosnost a typ zZeriavu predpise
projektant/. Na manipulaciu treba pouzit ako viazaci prostriedok Stvorhacik dimenzovany na hmotnost

bremena, s minimalnou dizkou 3,6 m.
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UPOZORNENIE !

Pri manipulacii dodrziavajte predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

V zimnom obdobi pri teplotach pod —5°C je zakazané vykonavat’ akékol'vek manipulacie so Sachtou -

hrozi poSkodenie vyrobku.

2.2 Doprava, skladovanie

Sachty sa dodavaju ako kompletny celok. Montaz (usadenie) prevadza v uréenej lokalite odberatel.

Pri preprave je potrebné pouzit' dopravny prostriedok zodpovedajiuci nosnosti a rozmerom Sachty.

Pri skladovani pred usadenim Sachty na miesto ur€enia je potrebné Sachtu uloZit na zodpovedajucu rovnu a
spevnenu plochu a zaistit podmienky, ktoré zabrania moznosti mechanického poSkodenia a zdsahu cudzich
0s6b do Uplnosti a celistvosti dodavky. Sachty treba tieZ zaistit proti vstupu nepovolanych oséb s ohfadom
na moznost vzniku Urazu, najma padom do Sachty.

Na dlhodobejsie skladovanie / dlhSie ako 2 mesiace/ je nutné zabezpedit tienenie Sachty voci slne¢nému

Ziareniu (Sachty nie su konstruované z PP - materialu so stabilizatorom voci UV-ziareniu).
2.3. Odovzdanie odberatelovi

Vyrobok sa odovzda priamo odberatelovi alebo prvému prepravcovi s podpisom dodacieho listu. Su¢asne sa
preda dodavatelovi aj sprievodna technickd dokumentacia v nasledovnom rozsahu:
- zarucny list

- technické podmienky

3. PROJEKTOVANIE, OSADENIE, MONTAZ

3.1. Stavebna pripravenost’

Stavebna pripravenost sa musi vykonat podla schvaleného projektu prevedenom opravnenou osobou, ktora
si vyziada podklady od dodavatela. Sachty mozZno osadit v teréne niekolkymi spdésobmi ( vid. &l. 1.3 tychto
TP).

Na osadenie Sachty je potrebné vykopat stavebnu jamu s prislusnymi p6dorysnymi rozmermi a vybeténovat
podkladovu betonovu dosku s rovinnostou + 5 mm / rozumie sa miestna nerovnost' aj celkova vodorovnost
plochy /. Hrabka beténovej dosky musi zodpovedat unosnosti podkladovej zeminy a hmotnosti Sachty. V
pripade vysokej hladiny podzemnej vody (dalej len HPV) je nutné pred betonaZou hladinu zniZit' pod uroven

zakladovej spary Cerpanim.
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S ohladom na vySku HPV sa Sachta musi Ciasto¢ne alebo Uplne obeténovat tak, aby nemohlo déjst k jej
poskodeniu vztlakom vody. Skutoénost vyskytu HPV je potrebné zohladnit’ pri statickom navrhu Sachty a
objednavatel je povinny oznamit vysku hladiny HPV v objednavke.

Dalsie nutné obeténovanie $achty vyplyva z projektového rie$enia v zavislosti na type osadenia $achty (vid.
¢l. 1.3).

3.2 Montazno technologicky postup

- Pred zahéjenim prac na osadeni Sachty nesmie byt hladina spodnej vody nad uUroviiou zakladovej dosky.
- Vykonat kontrolu rovinnosti zakladovej dosky a zapis o prevedenom merani, povolené

tolerancie vo vSetkych smeroch : £ 5 mm.
- Prekontrolovat celkovy stav Sachty s dérazom na uvazy a pripadné mechanické poskodenie.

Pri zisteni akejkolvek zavady na Sachte treba vyzvat dodavatela, aby vykonal opravu este pred
osadenim Sachty do vykopu.

Po osadeni Sachty na zakladovu dosku prevedie vo vSetkych pripadoch odberatel napustenie

Sachty vodou do vy3ky cca 1 m, rovhomerne vo vSetkych komorach.
- V pripadoch, ked je HPV nad arovriou z&kladovej spary, odberatel obeténuje patu Sachty do

vySky stanovenej projektom a podla statickych vypoctov, aby nemohlo déjst’ k posSkodeniu

Sachty vztlakom vody.

- Pri pripadnom obeténovani celej Sachty / posudi a obmurovku zo statického hladiska navrhne
projektant/ je potrebné zodpovedajicim spésobom zabezpecit' vnutorné rozopretie Sachty proti
tlaku beténovej zmesi, napr. drevenymi podperami a stuéasnym napifianim Sachty vodou so
zvySovanim hladiny subezne so zvySovanim vrstvy beténovej obmurovky. Hladina vody by mala
byt vzdy imerne vyssia ako vrstva betonu. Dovodom je fixovanie Sachty na podkladovej betonovej
doske — hrozi nebezpeéenstvo vyplavania Sachty na beténovej zmesi. Z tychto dévodov sa musi
betéonovat’ po vrstvach s technologickymi prestavkami, vzdy az kym nestuhne predchadzajica

vrstva.

UPOZORNUJEME
na podopretie veka pred betonazou, pokial bude sluzit ako stratené bednenie pre stropnu zZelezobeténovu

dosku.

- Sachta sa obeténuje vzdy v tych pripadoch osadenia, ked’ staticky nevyhovie jej prevedenie
z hladiska statického dimenzovania (vid'. €1.1.3) .

- Pred zasypom sa vodotesne prepoja potrubia.

- Po zasypani a upraveni terénu sa musi umoznit bezpecny pristup k Sachte a priestor okolo nej zabezpedit
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proti pristupu nepovolanych oséb.

4. PRISTUP DO SACHTY

Sachty su rieSené ako uzatvorené, s privarenym plastovym stropom, opatrenym vstupnymi
Sachtami. Poklopy nie su Standardnou sucast'ou dodavky a rieSia sa v zmysle poziadaviek noriem.

Sucéasne so Sachtou je mézné dodat’ typové liatinové poklopy.

Vstup do Sachty je zabezpedeny pomocou ocelového poplastovaného rebrika, ktory je upevneny do steny

Sachty.

5. OBSLUHA, UDRZBA, BEZPECNOSTNE POKYNY A OZNACENIE

Sachta ako taka nevyZaduje obsluhu ani Gdrzbu. Pokyny pre obsluhu vratane pokynov pre vstup do $achty a
udrzbu alebo vymenu potrubného vybavenia je potrebné riesit formou miestneho prevadzkového predpisu
vodovodnej siete.

To isté sa tyka pouzitia bezpecnostného oznacenia a bezpecnostnych predpisov.

Pri manipulacii so Sachtou sa musi dbat’' na zvySenu opatrnost’ — pri nespravnej manipulacii hrozi
RIZIKO STRATY STABILITY SACHTY A RIZIKO TRENIA ALEBO ODRENIA.

6. PRISLUSENSTVO

So Sachtou je mozné na zaklade objednavky dodat :
- liatinové poklopy
- armaturne vybavenie Sachty

- hlinikovy rebrik alebo stupacky

DATUM KONTROLA - ZAZNAM PODPIS
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